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A FA A MI VILAGUNK

BUKK RETEGELT LEMEZ TWIN

Cikkszam Vastagséag HosszUsag Szélesség
00330/0000 4 mm 2500 mm 1220 mm

Tavol-keleti lGltetvényekrél szarmazo eukalyptus furnér rétegek alkotjak a
kozéprétegeket, melyek bukk fedéfurnérral boritottak. A termék
kozéper6s mechanikai tulajdonsagokkal rendelkezik, kombinalva bikk
fafaj altal nyUjtott esztétikaval és magas fellleti keménységgel.
Kilénb6z6 min6ségben (BB/CP és B/BB) és tablaméretben (1525x3050
és 2500x1220) érhet6k el.

2-5 hetes szallitasi hataridével, tablas kiszerelésben rendelheték.

TECHNOLOGIA

RESZLETEZES
Vastagsag 4mm
Szélesség 1220 mm
HosszlUséag 2500 mm
Saly 71kg

Rétegelt lemez

Fafaj Biikk

Kdzépréteg optionvalue.plywoodSpeciesinnerPly10
Minéség B/BB

Ragasztasi osztaly EN 314-2/KL3

Uzletberendezés

Kiallitas épités
Felhasznélas ives elemek kivitelezése

Gépgyartas

Faépitészet
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